
Kommunikationssysteme
Tor - Sprechanlagen

5 - Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

TABLEAUS

E i n r e i h i g
  1    Taste 670/1
  2    Tasten 670/2
  3    Tasten 670/3 
  4    Tasten 670/4 
1 - 4      Tasten         AP.Gehäuse 670 / 1-4   AP.
1 - 4      Tasten         Regendach RD / 1-4

Z w e i r e i h i g
  6    Tasten 670/6
  8    Tasten 670/8
10    Tasten 670/10
12    Tasten 670/12
14    Tasten 670/14
16    Tasten 670/16
18    Tasten 670/18
20    Tasten 670/20
22    Tasten 670/22
24    Tasten 670/24
6 - 24     Tasten        AP.Gehäuse 670/ 6-24   AP.
6 - 24     Tasten        Regendach RD / 6-24

V i e r r e i h i g
26    Tasten 670/26
28    Tasten 670/28
30    Tasten 670/30
32    Tasten 670/32
34    Tasten 670/34
36    Tasten 670/36
38    Tasten 670/38
40    Tasten 670/40
42    Tasten 670/42
44    Tasten 670/44
46    Tasten 670/46
48    Tasten 670/48
50    Tasten 670/50
26 - 50   Tasten         AP.Gehäuse 670/26-50  AP.
26 - 50   Tasten         Regendach RD / 26-50

Türstation: Frontplatte in 4 mm Aluminium natur eloxiert,                       
Ruftasten in Aluminium, beleuchtbare Namenschilder.        Türstationen sind alle schlagfest.
Größere Türstationen, Sonderanfertigungen und
Sonderfarben nach Wunsch  auf Bestellung.
Aufputz-Türstation auf Anfrage. auf Anfrage

   Postzylinderschloß: siehe Preis-Blatt Nr. 13

Änderungen vorbehalten ! Seite 1



Kommunikationssysteme
Tor - Sprechanlagen

5 - Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

NETZGERÄT

Für Torfernsprechanlagen. Für die Speisung
der Summer oder anderer Signalgeräte des
Türöffners und der Torstellenbeleuchtung.

Netz:                                     230  V;  0,4  A
Ausgang:                              13  V;  1,5  A
Leistung:                                 30  VA 21 809

AUFPREIS FÜR ZUSATZMODULE - EIN-
BAU IN NETZGERÄT 810 (810/L, 810/R)
eingebaute Zeitsteuerung für Licht
(6  -  600   sec. )
Lichtsteuerung ohne Zeitschaltung L

R

VERSTÄRKER

Für Torfernsprechanlagen System 5-Draht
einschl. Elektretmikrofon und Lautsprecher.
Lautstärkeregelung in beide Richtungen.
Anschlüsse steckbar (K 5) 317 / N
Montageplatte für Reparatur bis 1985/86 AT- Platte

SPRECHSTELLEN

Innenstelle, Wandausführung mit Summer. 
Türöffnertaste, Zweittaste für Sonderfunktion
(Licht) und Spiralhörerschnur. Elektretmikro-
fon und Hörerkapsel steckbar.
FARBE:  beige, weiß 701/E

5-Draht mit RA 24 Türöffnerautomatik 708/E

dito, jedoch Tischausführung. Mit 2 m An-
schlußkabel sowie Anschlußdose 701/E/T

dito ellisse   FARBE:  beige, weiß 22500

UMSCHALTUNG

Für intern sprechen C 24/Um
Torumschaltung C 24

Änderungen vorbehalten ! Seite 2



Kommunikationssysteme
Tor-Sprechanlagen

5-Draht-System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

GERÄTE-SET INNENVERBIND. - HC 2

Innenverbindungsatz zur Verbindung von
Sprechstellen.

Komplett mit  NETZGERÄT 600/HD-1
und  2  Wandsprechgeräten 701/A

GERÄTE-SET  INNENVERBIND. - HC 3

Innenverbindungssatz zur Verbindung von
Sprechstellen.

Komplett mit  NETZGERÄT 600/HD-1
und   3 Wandsprechgeräten 701/A

GERÄTE-SET TORSPRECHANLAGE

Torsprechanlagensatz für ein Zweifamilien-
haus mit Innenverbindung.

Während des diskreten Innengespräches
wird die Torstelle automatisch abge-
schaltet.

TABLEAU:                     1 Taste

NETZGERÄT               21 809

 UMSCHALTUNG:     C 24/Um

VERSTÄRKER:           317

INNENSTELLE:           701/E   (2 Stk.) 628/1

Sprechanlage wie vor, jedoch mit  2 Anruf-
tasten an der Torstelle für getrenntes Signal. 628/2

Änderungen vorbehalten ! Seite 3



Kommunikationssysteme
Tor - Sprechanlagen

5 - Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

TORSTELLENEINSATZ

Für Torfernsprechanlagen System 5-Draht
einschließlich Elektretmikrofon und Laut-
sprecher. 314/A

NETZGERÄT 

Netzgerät mit Verstärker für Torsprechan-
lagen.
Lautstärkeregelung für Lautsprecher intern
sowie 3-fach gesichert.

0,4/ 0,8/ 2,0  A

Netzspannung:                        230  V
Ausgangsspannung:               12  V
Leistung:                                    30  VA 670/HC

TORSTELLENEINSATZ

Für Torfernsprechanlagen, Telefon Systeme,
einschließlich Elektretmikrofon und Laut-
sprecher 4 polig. 314 / A / L

Für Torfernsprechanlagen, verschiedene 
Systeme, einschließlich Elektretmikrofon und
Lautsprecher 3 oder 5 polig. 314 / A / S

NETZGERÄT
Netzspannung:                     230/13  VAC, 20 AV 21 809

E i n r e i h i g
  1    Taste 810/1
  2    Tasten 810/2
  3    Tasten 810/3
  4    Tasten 810/4
1 - 4     Tasten         AP.Gehäuse 810 / 1-4    AP.
1 - 4     Tasten         Regendach RD / 1-4

Änderungen vorbehalten ! Seite 4



Kommunikationssysteme
Tor -Sprechanlagen

Türstationen - 2-Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

E i n r e i h i g

  1    Taste 810/1
  2    Tasten 810/2
  3    Tasten 810/3
  4    Tasten 810/4
1 - 4     Tasten         AP.Gehäuse 810 / 1-4    AP.

Z w e i r e i h i g

  6    Tasten 810/6
  8    Tasten 810/8
10    Tasten 810/10
12    Tasten 810/12
14    Tasten 810/14
16    Tasten 810/16
18    Tasten 810/18
20    Tasten 810/20
22    Tasten 810/22
24    Tasten 810/24
6 - 24     Tasten        AP.Gehäuse 810/6-24   AP.

V i e r r e i h i g

26    Tasten 810/26
28    Tasten 810/28
30    Tasten 810/30
32    Tasten 810/32
34    Tasten 810/34
36    Tasten 810/36
38    Tasten 810/38
40    Tasten 810/40
42    Tasten 810/42
44    Tasten 810/44
46    Tasten 810/46
48    Tasten 810/48
50    Tasten 810/50
26 - 50    Tasten        AP.Gehäuse 810/26-50  AP.

Türstation: Frontplatte in 4 mm Aluminium natur eloxiert,  
Ruftasten in Aluminium, beleuchtbare Namenschilder.        Türstationen sind alle schlagfest.
Größere Türstationen, Sonderanfertigungen und
Sonderfarben nach Wunsch  auf Bestellung.
Aufputz-Türstation auf Anfrage. auf Anfrage

   Postzylinderschloß: siehe Preis-Blatt Nr. 13

Änderungen vorbehalten ! Seite 5



Kommunikationssysteme
Haus - Telefonzentrale 

2-Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

NETZGERÄT

Für Torfernsprechanlagen. Für die Speisung
der Summer oder anderer Signalgeräte des
Türöffners und der Torstellenbeleuchtung.

Netzspannung:                        230  V,  0,4  A
Ausgangsspannung:                13  V, 1,5  A
Leistung:                                        30  VA 21 809

AUFPREIS FÜR ZUSATZMODULE - EIN-
BAU IN NETZGERÄT 810 (810/L, 810/R)

eingebaute Zeitsteuerung für Licht 
(6 - 600 sec.) L
Lichtsteuerung ohne Zeitschaltung R

VERSTÄRKER

Für Torfernsprechanlagen System 2-Draht
einschl. Elektretmikrofon und Lautstärkerege-
lung in beide Richtungen. Anschlüsse steck-
bar (K 7).
Anrufkontrolle. C 15 / N
Montageplatte für Reparatur bis 1985/86 AT - Platte
SPRECHSTELLE SYSTEM  2-DRAHT

Innenstelle, Wandausführung mit Summer.
Türöffnertaste, Zweittaste für Sonderfunktion 
(Licht) und Spiralhörerschnur. Elektretmikro-
fon, Hörerkapsel steckbar.
FARBE:  beige, braun 702/E

SPRECHSTELLE SYSTEM 2-DRAHT

Dito, jedoch Tischausführung. 
Mit  2 m Anschlußkabel sowie Anschlußdose.
FARBE:  beige, braun 702/E/T

SPRECHSTELLE SYSTEM 2-DRAHT
MIT TÜRÖFFNERAUTOMATIK
Innenstelle, Wandausführung mit Summer.
Türöffnertaste, Zweittaste für Sonderfunktion 
(Licht) und Spiralhörerschnur. Elektretmikro. 707/E

Änderungen vorbehalten ! Seite 6



Kommunikationssysteme
Tor-Sprechanlagen

Türstationen für  2-Draht "DD" System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

E i n r e i h i g   ( ohne  C 109 )

  1    Taste 670/1
  2    Tasten 670/2
  3    Tasten 670/3
  4    Tasten 670/4
1 - 4     Tasten         AP.Gehäuse 670 / 1-4   AP.

Z w e i r e i h i g   ( ohne  C 109 )

  6    Tasten 670/6
  8    Tasten 670/8
10    Tasten 670/10
12    Tasten 670/12
14    Tasten 670/14
16    Tasten 670/16
18    Tasten 670/18
20    Tasten 670/20
22    Tasten 670/22
24    Tasten 670/24
6 - 24     Tasten        AP.Gehäuse 670/ 6-24   AP.

V i e r r e i h i g   ( ohne  C 109 )

26    Tasten 670/26
28    Tasten 670/28
30    Tasten 670/30
32    Tasten 670/32
34    Tasten 670/34
36    Tasten 670/36
38    Tasten 670/38
40    Tasten 670/40
42    Tasten 670/42
44    Tasten 670/44
46    Tasten 670/46
48    Tasten 670/48
50    Tasten 670/50
26 - 50    Tasten        AP.Gehäuse 670/26-50  AP.

Türstation: Frontplatte in 4 mm Aluminium natur eloxiert,  
Ruftasten in Aluminium, beleuchtbare Namenschilder.        Türstationen sind alle schlagfest.
Größere Türstationen, Sonderanfertigungen und
Sonderfarben nach Wunsch  auf Bestellung.
Aufputz-Türstation auf Anfrage. auf Anfrage

   Postzylinderschloß: siehe Preis-Blatt Nr. 13

Änderungen vorbehalten ! Seite 7



Kommunikationssysteme
Tor-Sprechanlagen

2-Draht  "DD" System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

NETZGERÄT

Für Torfernsprechanlagen. Für die Speisung
der Summer oder anderer Signalgeräte des
Türöffners und der Torstellenbeleuchtung.

Netzspannung:             230 V,  0,4  A
Ausgangsspannung:   13  V,  2,0  A
Leistung:                            30  VA 21 809

AUFPREIS FÜR ZUSATZMODULE - EIN-
BAU IN NETZGERÄT 810   (810/L, 810/R)

eingebaute Zeitsteuerung für Licht
(6  -  600 sec.) L
Lichtsteuerung ohne Zeitschaltung R

VERSTÄRKER

Für Torfernsprechanlagen System 2-Draht
einschl. Elektretmikrofon und Lautsprecher.
Lautstärkeregelung in beide Richtungen. An-
schlüsse steckbar  (K  7).
Mit integriertem Dreiklanggong hoher Ton- C 15 Bi-Ton
qualität als Anrufsignal sowie Anrufkontrolle. (C 15 DD)

SPRECHST.  SYSTEM  2-DRAHT DD

Innenstelle, Wandausführung mit Dreiklang-
gong sowie Summer zur Rufunterscheidung, 
Türöffnertaste, Zweittaste für Sonderfunktion
und Spiralhörerschnur. Elektretmikrofon und
Hörerkapsel steckbar. 706/E

PRINTSTREIFEN

Zur Befestigung an der Rückseite des Tas-
tenaggregates, dient zur Verbindung der
Sprech- und Dreiklanggong-Ablauffunktion
für  2-Draht-"DD"-System. C  109

Änderungen vorbehalten ! Seite 8



Kommunikationssysteme
Tor-Sprechanlagen

Türstationen  5-Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

680/1   220 x 110 x 55 mm 680/1
680/2   220 x 110 x 55 mm 680/2
680/3   240 x 110 x 55 mm 680/3
680/4   260 x 110 x 55 mm 680/4
680/5   280 x 110 x 55 mm 680/5
680/6   300 x 110 x 55 mm 680/6
670 / 1 - 6          AP.Gehäuse AP. Gehäuse

Türstation: Frontplatte in 4 mm Aluminium natur eloxiert,  
Ruftasten in Aluminium, beleuchtbare Namenschilder.        Türstationen sind alle schlagfest.
Größere Türstationen, Sonderanfertigungen und
Sonderfarben nach Wunsch  auf Bestellung.
Aufputz-Türstation auf Anfrage. auf Anfrage

   Postzylinderschloß: siehe Preis-Blatt Nr. 12

BE 11 BE 11 auf Anfrage

Frontplatte
Sprechanlagendose
Durchwurfkasten

BE 12 BE 12 auf Anfrage

Frontplatte
Sprechanlagendose
Durchwurfkasten 2 x

BE 13 BE 13 auf Anfrage

Frontplatte
Sprechanlagendose
Durchwurfkasten 3 x

Durchwurfbriefkasten für Mauerwerk mit Leichtmetall oder kunstgeschmiedeter 
Front, 4 mm stark, aus einem Stück.
Frontüberstand über dem Kasten ringsum 30 mm. Alle Anlagen mit Sprech- und
Klingeltasten, komplett, jedoch ohne Transistorverstärker, Lautsprecher und Mikrofon.
Kastengröße: 260 x 90 mm
Tiefe: ausziehbar von 260 bis 410 mm
Für alle Systeme wie: 670, 810, 820 verwendbar.

Tableau-Sonderanfertigung (Sondergröße) laut Angabe - gegen Aufpreis - erhältlich

Änderungen vorbehalten ! Seite 9



Kommunikationssysteme
Haus-Telefonzentrale

2-Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

830/1   220 x 110 x 55 mm 830/1
830/2   220 x 110 x 55 mm 830/2
830/3   240 x 110 x 55 mm 830/3
830/4   260 x 110 x 55 mm 830/4
830/5   280 x 110 x 55 mm 830/5
830/6   300 x 110 x 55 mm 830/6
830 / 1 - 6          AP. Gehäuse AP. Gehäuse

        Türstation: Frontplatte in 2 mm Aluminium natur eloxiert,     Sonderanfertigungen: auf Anfrage 
Ruftasten in Nieroster, beleuchtbare Namenschilder.
Größere Türstationen und Sonderanfertigungen    Sonderfarben: auf Anfrage 
nach Wunsch auf Bestellung.
Aufputz-Türstation auf Anfrage.

   Postzylinderschloß: siehe Preis-Blatt Nr. 12

BE 11 BE 11 auf Anfrage

Frontplatte
Sprechanlagendose
Durchwurfkasten

BE 12 BE 12 auf Anfrage

Frontplatte
Sprechanlagendose
Durchwurfkasten 2 x

BE 13 BE 13 auf Anfrage

Frontplatte
Sprechanlagendose
Durchwurfkasten 3 x

Durchwurfbriefkasten für Mauerwerk mit Leichtmetall oder kunstgeschmiedeter 
Front, 4 mm stark, aus einem Stück.
Frontüberstand über dem Kasten ringsum 30 mm. Alle Anlagen mit Sprech- und
Klingeltasten, komplett, jedoch ohne Transistorverstärker, Lautsprecher und Mikrofon.
Kastengröße: 260 x 90 mm
Tiefe: ausziehbar von 260 bis 410 mm
Für alle Systeme wie: 670, 810, 820 verwendbar.

Tableau-Sonderanfertigung (Sondergröße) laut Angabe - gegen Aufpreis - erhältlich

Änderungen vorbehalten ! Seite 10



Kommunikationssysteme
Haus-Telefonzentrale

2-Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

Haus-Telefonzentrale System 2-Draht

Frontplatte in 4 mm Aluminium natur eloxiert.
Rufsignal akustisch und optisch (blinkend).

Z E N T R A L E

     6 Teilnehmer 306 auf Anfrage
   12 Teilnehmer 312                    "
   18 Teilnehmer 318                    "
   24 Teilnehmer 324                    "
   30 Teilnehmer 330                    "
   36 Teilnehmer 336                    "
   42 Teilnehmer 342                    "
   48 Teilnehmer 348                    "
   54 Teilnehmer 354                    "
   60 Teilnehmer 360                    "
   66 Teilnehmer 366                    "
   72 Teilnehmer 372                    "
   78 Teilnehmer 378                    "
   84 Teilnehmer 384                    "
   90 Teilnehmer 390                    "
   96 Teilnehmer 396                    "
 102 Teilnehmer 402                    "
 108 Teilnehmer 408                    "
 114 Teilnehmer 414                    "
 120 Teilnehmer 420                    "

Netzgeräte:          230 V,    0,4 A
                              13 V,    1.5A 21 809

Torstelleneinsatz:  Elektretmikrofon
                              und Lautsprecher 314/A

Sprechstelle:          Wandausführung 701/E

Torstelle:              670/1  UP.   1 Ruftaste 670/1
Torstelle:              AP.Gehäuse AP.Gehäuse
Torstelle:             Tasten-Regendach RD / 1-4

Änderungen vorbehalten ! Seite 11



Kommunikationssysteme
Sprechanlagen

Ersatz- und Zusatzteile

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

POSTZYLINDERSCHLOSS

Mit eingebautem Mikroschalter für die Be-
tätigung des Türöffners durch Postboten. P  1

Preis einschl. werkseitigem Einbau. Steckbar. P  2

Codeschloß für Türöffner P  3

ELEKTRONISCHE  STEUERUNG

Für Türöffner. Bei Durchgangsverkehr wird  3
Sec. nach dem Anläuten die Tür freigegeben
Anschluß: 230 VAC, 20 VA
Geeignet für System 2-Draht sowie für System
5-Draht. (z. B.  Geschäftszeit, Arztpraxis) RA  24
2 - DRAHT SPRECHSTELLE MIT    RA 24 707/E

TÜRÖFFNERAUTOMATIK   FÜR
DAUERBETRIEB

Für Mod. 14     -     ab 1. Jänner 1992 810 / TD

ZEITSCHALTUHR

Mit Gangreserve für Türöffner-Steuerung. WSU 1

Tages-Schaltuhr SU 1

ELEKTRONISCHE STEUEREINHEIT

Für Hausnummer-Beleuchtung, steuerbar
über Sprechanlage, (blinkend) für Ruf, Taxi
oder Rettung. GHF

Änderungen vorbehalten ! Seite 12



Kommunikationssysteme
Sprechanlagen

Ersatz- und Zusatzteile

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

RELAIS FÜR SONDERFUNKTIONEN
SYSTEM    2-DRAHT

1 untergeordneter Türöffner zusätzlich C  19

2 untergeordnete  Türöffner zusätzlich C  19/2

3 untergeordnete Türöffner zusätzlich C 19/3

Automatische Umschaltung von 2 Torstellen C  27

TORSTELLENEINSATZ

Für Torfernsprechanlagen,  Telefon - Systeme,
einschließlich Elektretmikrofon und 
Lautsprecher 4 polig. C 15 / N / T

KLARSICHTTASTER

MIT KONTAKTEN E  5/K

EINFACH E  5

ZWEIFACH D  5

TASTENAGGREGAT

EINPOLIG T  1

ZWEIPOLIG T  2

TASTENAGGREGAT- HALTER E  6

Änderungen vorbehalten ! Seite 13



Kommunikationssysteme
Sprechanlagen

Ersatz- und Zusatzteile

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

MIKROFONKAPSEL  ( Elektret, steckbar ) MKE

HÖRERKAPSEL RE

LAUTSPRECHER L  1

EINBAUWECKER  ( für Innenstelle ) W  1

SPIRALHÖRERSCHNUR S  1

STECKER  ( für 5-Draht-System, 317 ) K  5

STECKER  ( für 2-Draht-System, C 15 ) K  7

LÄMPCHEN  24  V,  2 Watt / SOFFITTEN 35/5 L 10, S  35

LAMPENFASSUNG   E 10 / SOFFITTEN 35/5 E 10, SF  35

MITHÖRSPERRE C  20

HÖRERVERSTÄRKER  HV  1

MIKROFON  (  für  C 15, 317 ) MIK

DIODE  ( inkl. Printstreifen für Tableau 810/.. ) IN  4007

TABLEAU - SCHLÜSSEL TSL

TABLEAU - SCHRAUBEN TS

NAMENSCHILDER  ( 2-teilig ) NS  2

 ANSCHALTRELAIS FÜR GLOCKE ODER TÖ. C 73

ELKO 4700/25 V EL 4700

Änderungen vorbehalten ! Seite 14



Kommunikationssysteme
Tor - Sprechanlagen - Set

5-Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

GERÄTE-SET STANDARDAUSFÜHRUNG

Türstation: Frontplatte in 1,5 mm Aluminium 
natur eloxiert, Namenschild beleuchtet, wet-
terfest gedichtet.

Maße:  Frontplatte       - Höhe    =  169 mm
                                    - Breite    =  128 mm

              Dose                - Höhe    =   155 mm
                                      - Breite    =  115 mm
                                      - Tiefe     =    46 mm

Mit 1 Anruftaste und 1 Innenstelle in Wandaus-
führung mit Türöffnertaste, Zusatztaste und 
eingebautem Summer. 501 nur Reparatur möglich

GERÄTE-SET STANDARTAUSFÜHRUNG

dito, jedoch mit 2 Anruftasten und Innen-
stellen. 502 nur Reparatur möglich

GERÄTE-SET DELUXE

Türstation: Frontplatte in 1,5 mm Aluminium
natur eloxiert, Namenschild beleuchtet, 
wetterfest gedichtet.

Maße:   Frontplatte   -  Höhe    =  219 mm
                                 -  Breite   =  110 mm

               Dose             -  Höhe     =  208 mm
                                    -  Breite   =    97 mm
                                    -  Tiefe     =    50 mm

Mit 1 Anruftaste und 1 Innenstelle in Wand-
ausführung mit Türöffnertaste, Zusatztaste
und eingebautem Summer. 511

GERÄTE-SET DELUXE

dito, jedoch  2 Anruftasten, 2 Innenstellen
Maße: dito 5-Draht-System Set 512

Änderungen vorbehalten ! Seite 15



Kommunikationssysteme
Tor - Sprechanlagen - Set

1 + 1 Draht System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

GERÄTE-SET DELUXE

Türstation: Frontplatte in 1,5 mm Aluminium
natur eloxiert, Namenschild beleuchtet, 
wetterfest gedichtet.

Maße:   Frontplatte     -   Höhe    =  219 mm
                                   -   Breite   =  110 mm

               Dose             -  Höhe    =  208 mm
                                    -  Breite  =    97 mm
                                    -  Tiefe    =    50 mm

Mit 1 Anruftaste und 1 Innenstelle in Wand-
ausführung mit Türöffnertaste, Zusatztaste
und eingebautem Summer. 526 nur Reparatur möglich

526/S

GERÄTE-SET DELUXE

Türstation: Frontplatte in 1,5 mm Aluminium
natur eloxiert, Namenschild beleuchtet, 
wetterfest gedichtet.

Maße:   Frontplatte     -   Höhe    =  219 mm
                                   -   Breite   =  110 mm

               Dose             -  Höhe    =  208 mm
                                    -  Breite  =    97 mm
                                    -  Tiefe    =    50 mm

Mit 2 Anruftasten und 2 Innenstellen in Wand-
ausführung mit Türöffnertaste, Zusatztaste
und eingebautem Summer. 528 nur Reparatur möglich

NETZGERÄT

für 1 + 1 Draht System 860

VERSTÄRKER

für 1 + 1 Draht System 318 / U
für 1 + 1 Draht System C 15 / U
INNENSTELLE

für 1 + 1 Draht System 702/C

Änderungen vorbehalten ! Seite 16



Kommunikationssysteme
Digital-Tor-Sprechanlagen

2-Draht-System

Abbildung Artikelbezeichnung Art. Nr.: excl.Mwst. €

DIGITAL - TORSTELLE

Türstation:   Frontplatte in 4 mm Aluminium
natur eloxiert, LCD-Anzeige beleuchtet grün
Türöffnerfunktion über Wochenprogramm
Nummer, Namen, Zeiten, Datum über Keybord
programmierbar. Verstärker  C 15 , sowie mit
eingebautem Schloß zum öffnen über
Schaniere.

Maße:   Frontplatte     -   Höhe    =  380 mm
                                   -   Breite   =  135 mm

               Dose             -  Höhe    =  400 mm
                                    -  Breite  =    155 mm
                                    -  Tiefe    =    55 mm 21290

ANSCHLUSSBOX
für maximal 99 Teilnehmer 10140

ANSCHLUSSBOX
von 100 - 199 Teilnehmer 10141

TEILNEHMERKARTE
für 10 Teilnehmer 10136

INTERFACE KARTE
für weitere externe digitale Torstellen 10300

NETZGERÄT  FÜR  DIGITAL - TORSTELLE
230VAC, 12 VAC/ 14 VDC 21852

NOTSTROM - WANDLER  12DC/ 8 AC 21853
AKKU 12 V 5,6 Ah 12/5,6

NETZGERÄT FÜR ANSCHLUSSBOX
230VAC, 12 VAC/ 10 VDC 21818

NOTSTROM - WANDLER  12DC/ 10 AC 21811
AKKU 12 V 5,6 Ah 12/5,6

SPRECHSTELLE SYSTEM  2-DRAHT
Innenstelle, Wandausführung mit Summer.
Türöffnertaste, Zweittaste für Sonderfunktion 
Elektretmikrofon, Hörerkapsel steckbar.
FARBE:  beige, braun 702/E

Änderungen vorbehalten ! Seite 17




